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Il cantiers di restauro @ la culltura della materia « cap 5

5.5, Fra tradizione e innovazione: il restauro della chiesa di San Michele Arcangelo
a Minarving Murge (Lucta Serafinl)

Lachiesa di San Michele Arcangelo a Minervine Murge. in provincia di Bari, & un monu-
mento denso dei tratti identitari della Puglia e della sua cultura. Nei suoi instancabili viag-
gi letterari & antistici atraverso la regione, il pellegring Cesare Brandi non la intercetta,
ma non manca di evocarne il volio ¢ il colore, comuni a un patrimonio tanto multiforme
quanto unitario, restituito continuamente oscillando tra dimensione delli reionalith ¢
senso del meraviglioso. L'impianto della chiesa & ottagonale, come quello di Castel del
Monte. e come questo porta il proprio carico simbolico riguardo alla forma pil adegunta
alla contemplazione del divino; la dedicazione & a San Michele Arcangelo: un culto,
quello micaelico, che trova il suo punto di diffusione nel santuario dedicato all’ Arcan-
gelo sul Gargano, tra i pill antichi e frequentati della eristianitd; la sua costruzione & in
pietra, come & in pietra tutta Uarchitettura pugliese, nella varieth offerta da risorse locali
sapientemente esaltate nei lora requisiti e potenzialith da tradizioni costruttive di assai
lunga durata.

Grande consapevolezza delle specificita formali e materiali della Chiesa di San Michele
ha improntato il restauro progettato e diretto nel corso del 2007 dall’architetto pugliese
Fabio Armillota dello studio casa Associati di Pescara®, con la consulenza del professor
Claudio Varagnoli della Universith G. d” Annunzio di Chieti-Pescara, Se & vero che com-
pito del restauro & il mantenimento del patrimonio, nella sua complessa identita storica,

g sodio casa Associati & formoo dagli architeni Fabio Anmillotta, Chrmela Palmien & N. Marco Sontomanr.
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estetica ¢ materiale, I'intervento alla chiesa & riuscito nell"intento, aggiungendo all"obiet-

tivo supremo della conservazione quello, aggiuntivo, del disvelamento dei suoi valori,

ri-scoperti, avendo ben presenti le stratificazioni e la patina del tempo. su una fabbrica
pur giovane. La costruzione della chiesa risale infatti alla seconda meti dell’Onocento
e alla volonti della Confraternita di San Michele di realizzare un edificio religioso —
direttamente sulla viva roccia = in un sito scelio all'epoca fuori dal centro abitato, per
svolgere gli “uffici della Venerabile Congrega™ e al contempo “rendere un comodo alla
popolazione mancando in quel luogo un tale monumento™, A finanziare i lavori fu la
stessa Confraternita, coadiuvata dalle offerte dei fedeli e da numerose vendite e donazioni
che danno la misura, nella traccin documentaria che ne rimane, dell*interesse al veloce
avanzamento del cantiere™.

Il progetto, del 1852, prevedeva la realizzazione di un edificio a pianta ottagonale intera-
menie coperto da volie, sia sulla campata centrale che sullabside e sulle campute laterali,
Le ambizioni di tale programma doveltero perd rivelarsi ben presto eccessive, se a qualche
anne dall"avvio dei lavor si verificd un crollo rovinoso, su parte del tetto ¢ della cupola -
quest ultima probabilmente sovmadimensionata rispetto alle murature d*ambito — tale da -
durre a rudere lo stato della fabbrica e impegnare le energie delln Congrega nell’ adozione di
provvedimenti di assoluta emergenza: in un documento del 1863 risulta accordarsi al supe-
riare Giuseppe Brandi la facolth di far debiti pur di terminare la fabbrica, definita mezza oi-
ruita per motivi che non vengono specificati altrimenti che per fine imperscnitabile di Dio™.
Significativo & il fatto che ln lapide all'intemo della chiesa, sulla bussola d'ingresso, porti
la data del 1856, come quella di costruzione del “tempio su un relitto caduto”, facendola
coincidene con una tappa di fatto successiva a quella del primo impianto. La costruzione dei
quattro pilastri polilobati con semicolonne addossate fa probabilmente parte del progetto di
revisione strutturale della fabbrica, che risulta conclusa nel 1873 con la realizzazione della
copertura a olio falde congiunte in sommith all’estradosso della nuova cupola centrale. A
fare da contrappunto a questa, raccordata ai pilastri tramite pennacchi triangolard, il nuove
progetto impegna un’articolata geometria di volte minon: di quelle sui vani laterali, con
volte a vela impostate su archi, e dell*abside, copena da una calotta emisferica adatata a
coprire un vano rettangolare, Alla copertura a otto falde il progeito fa inoltre corrispondere
un salido a otto facce su due livelli, separati sui prospetti da una comice marcapiano, inter-
vallato da mezze lune al secondo livello, e concluso da una robusta cornice sommitale che
corre su tutto il perimetro e che in facciata si piega a realizzare il timpano.

Una tappa importante per la storia della chiesa corrisponde al 1884, quando passi dal ruo-
lo di semplice retiorin all*ufficio di vicaria parrocchiale, guadagnando un ricco corredo
interno ¢ restituendo la realth di un cantiere di larghi orizzonti; insteme al fonte batiesi-
male fu in quegli anni realizzato I'organo, per mano del maestro organaro Carlo Aletti
di Monzn ~ ancora presente nei vani superiori del presbiterio — e vennero impreziosite le
pareti con tele e statue di scuola napoletana. Risale a questo periodo anche la decorazione
degh interni con finti marmi policromi, destinatl a realizzare un ricco contrappunto tra

** S ringrazia |'arch. Maria Aurom Trentadue per il prezioso contributo dato allo svolgimento della ricerca storica.
* Archivio parmocchinle di San Michele Arcangelo, Minervino Murge, Libro deffa congrega di 5. Michele
Arcertigelio, vol, 1,
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sfondi e ordine architettonico oltre che a esaltare le strutture voltate. A questa fase si fa

anche risalire I"apparato, ricchissimo, degli altari: di quelli laterali, dedicati n San Gio-

acchino e a San Bernardo, e di quello maggiore, realizzato in wifo dipinto & finto marmo

— con due ordini di registri recanti le immagini dei dodici apostoli in bronzo dorato - ¢

arricchito con figure di angeli ¢ motivi floreali. Nel programma di arredo intermo della

fabbrica e completamento delle finiture esterne rientra anche la costruzione, a partire dal

1892, dei due campanili in facciata, a inguadrare il impano, e soprattuito di una nuova

scalinata esterna “per poter accedere pilt comodamente alla chiesa™, in sostituzione di

quella esistente a unica rampa e senza planerottoli: il wito, ancora una volta si precisa nei

documenti “per decoro della Congrega e per lustro della cittadinanza™?.

Altra questione importante & la realizznzione di uno scialbo sulle pareti esterne dell’ ordine

superiore della fabbrica, per omogeneizzame il cromatismo rispetto all"ordine inferiore ¢

al contempo garantirne la protezione rispetto agli agenti atmosferici. Come nella migliore

tracizione costruttiva locale, qui esaltata dalla monumentalith del cantiere, edificio fu

interamente realizzato in blocchi squadrati di tufo caleareo locale, taglinto a seguire anche

all’esterno lo sua geometria ottagonale, ma destinalo o essere nASCOSIO SO0 una varietd

di paramento otienuta con consapevolezea ¢ maestria, Se il primo ordine della facciata
fu rivestito di conci di pietra calearea, cosiddeta di Minervino, quello superiore, come

testimoniato dalla documentazione grafica e d archivio, fu invece soltanto coperto, al di

sopra della ricea cormice marcapiano, da un sottile strato di intonaco biance, destinato a
proteggere le superfici e a garantire una resa esietica della fabbrica adatta al suo ruolo ¢
alla sua valenza urbanistica, nel fraempo guadagnaia con infittimento del tessuto edi-
lizio nelle sue prossimiti.

Sulla consistenza e lo stato di conservazione dell’edificio si espresse nel 1932 il vesco-
vo Paolo Rostagno, che in una visita del 1938, la dichiard in buone condizioni, sia da
un punto di vista statico che manutentivo, con la facciata giudicata “decorosa e pulita™.
Circostanza questa che perd dovette mutare negli anni successivi se, nel 1956, il nuovo
vescovo Luigi Pirelli indich In necessith di urgenti lavori di restauro ai finestroni e alla
struttura del tetto, rovinaia da infilirazioni d*acqua che avevano causato anche la caduta di
porzioni di stucco dalla cupola centrale. Alla segnalazione del vescovo seguirono i lavori
svolti negli anni immediatamente successivi, e quelli realizzati nel corso degli anni "70 ¢
*B0 con interventi al presbiterio e all’altare maggiore. Nel 1973, in linea con le divettive
del Concilio Vaticano 11, venne eliminato |"altare 8 muro maggiore, fino ad allora chiuso
da una ringhiern in ferro che teneva separato il presbiterio dal resto della chiesa, e sostitu-
ito con un altro pit consono alla rinnovata litwrgia, Anche "antico tabernacolo in marmao
subi la stessa sorte, mentre il battistero venne da allom wtilizzato come acquasantiera, Al
primi anni "90 risale la sostituzione della pavimentazione in marmette di graniglia, con
una nuova in Pictra di Apricena, la stessa wtilizzata per sostituire i laterizi che facevano
dn zoccolatura nelle murature perimetrali.

 fhidem, Ln costrurione della scalinatn, con mmpe ¢ ballatoi, impegon due progesti = uno df Domenico Bevi-
lacqua, I"alim il Vincenzo Posa, entrambh muratod & Minervine — che si risolvono o favose del secondo, col
riutilizzo, peraline, del materinle derivame dalla demolizione di un edificio “inutilmene” ercito o destm della
faccintn della chiesa, da cui fsulta si ncavarono cingue grossi blocchi valutati per 100 lire.

I
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5.5.1. Il cantiere di restauro

Gli imterventi di manutenzione ordinaria ¢
straordinaria che hanno interessato la fab-
brica sin dal suo primo impianto, come si
& visto, non ne hanno toceato la struttur
in legno della copertura né tanto meno la
facciata, investite col passare del tempo da
problemi di conservaeione che non & stato
pitt possibile rimandare, impegnando 1ul-
timo restauro in un articolato programma
di intervento. A commissionare | lavori
all’architetto Fabio Armillotta & stata lo
stessa parrocchin di San Michele, istituita
sin dal 1949, che li ha finanziati col contri-
buto della Conferenza Episcopale haliana e
della Diocesi di Andria. Assumendo la fab-
brica a primo e imprescindibile documento
di s¢ stessa, il progetto & stato preceduto
non solo da un accurato studio delle fonti
hibliografiche e archivistiche, ma anche da
una conoscenza approfondita del manuf-
1o che solo il rilievo poteva garantire. Ri-
lievo o tal proposito realizzato anche con
sofisticati mezzi strumentali per indagare
le tipologie di degrado, le strutture, i ma-
teriali, le tecniche costruttive. Cosi & stato,
ad esempio, per le indagini endoscopiche
dirette a una pid approfondita conosceniza
della morfologia, tipologia, modalith din-
terconnessione degli elementi e dello stato
di conservazione delle murature,

11 rilievo architettonico, basandosi su punti
di appoggio topografici, & stato invece re-
alizzato con operazioni di misura diretta
tramite distanziometri laser ¢ aste metri-

che. Per 'analisi delle forme di degrado di  non eessneasa sy 8 st vt 8 tomscn com e oa
grande wtilith & stata applicazione della origiranamants rfriadic; b particolarn dol termiriale
simbologia predisposta dalle pit aggiomna-

te Raccomandazioni delle Commissioni vsi-NorMalL, adata a individuare i vari feno-
meni di deteripramento, in ordine a cause ed effetti, e a predisporne i rimedi congruenti,
E stato il rilievo cosi direzionato a rendere ragione della diversa qualith ¢ consistenza
fisico-chimica della muratura in tufo caleareo del secondo ordine — pii leggero, oltre che
pilt economico di quello in pictra calcarea del primo — ¢ a spiegare e a giustificare la sua

Figura 5 68, La chiesa di San Michile Arcangaio
peirm ded restauro. La gradunle disgregazions
dellinlonnce mem causaa | pordita dellariginasia
unifaimiils cromatica debe lacczty
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Figura 5.70. | conci lapided delln parte basamentale
ireressati dalla presensa dillusa di lichenl

Figura 571, Prova & pulihars [Figura 5.72. Prowe di scialbatura

maggiore degradabilith e vulnerabilith agli agenti atmosferici, cui o scialbo di copertura
originario non & riuscito a fare completamente da seudo, Al momento dell’intervento, la
soltile finitura a base di calce si presentava infanti quasi completamente disgregata, con
la pietra sottostante scoperia in buona parte ¢ vittima dei pio vari fenomeni di degrado,
compresi fra depositi superficiali e attacchi di tipo biologico, peraltro presenti sotto forma
di licheni anche nelle parti pil esposte del basamento.

Lintervento sulle faceiate & stato stabilito in funzione dei problemi riscontrati, seguendo
un iter metodologico che & passato dalle operazioni di pulitura agli interventi di conso-
lidamento ¢ protezione, con una gradualith attentamente studiata ¢ stabilita sulla base
di un solido apparato critico e tecnico. La maggiore o minore tenacitd dei fenomeni di
degrado ha legittimato per la pulitura il ricorso a una gamma di sirumenti impiegati con
progressione ¢ intensith diverse, Sicché si & passati dall'uso di mezzi meccanici semplici,
come stracei e spazzole di saggina, a lavaggi con idropuliture a pressione controllata,
comungue inferiori alle 3 atm, Per la contina del secondo ordine si & proceduto dapprina
con un trattamento biocida ¢ poi con operazioni di stuccatura, realizzate nei punti in cui
era stata riscontrata perdita di materia. Alla stuccatura hanno fatto seguito nuove stilature
dei giunti con malta di calee idraulica, ricavata da un grassello accuratamente seleziona-
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Figura 5,75
La struttura lignaa dalla copertuna
in weanzako slaso & degrado

Figura 573, La coenica dopo e operaziont di pulitura

tor. L'uniformith cromatica tra paramento del primo e del secondo ordine & stata ottenuta
con un nuovo intervento di scialbatura su quest'ultimo, realizzato con tinte a base di
calee idraulica naturale, la cui intensiti tonale & stata stabilita grazie a numerose prove su
campioni. Diverso, ma solo da un punto di vista quantitative, I'intervento sulla copertura,
che ha richiesto consistenti operazioni di adeguamento statico, La strultura oltocentesca
del tetto era costituita da un doppio anel-
lo di trawvi e sovrapposto tavolato ligneo,
a sua volta finito con un manto di coppi
¢ embrici montati a secco. Se le estremiti
delle travi poggiavano su cavalletti lignei
e blocchi di wfo caleareo, il loro fusto
gravava in alcuni punti direttamente sulle
volte sottostanti, con forte rischio per le
stesse, anche per il rigonfiamento portato
alle travi da un avanzato stao di degra-
do, con fenomeni di marcescenza dovuti
all'infiltrazione di sequa ¢ all’nttaceo di
insetti xilofagi. Per rimediare n questo
stato, il progenio ha previsto la scompo-
sizione dell’intera struttura del tetto e del
manto di copertura, con grande allenzio-
ne al recupero di witi ghi elementi riut-
lizzabili, nel frattempo sistemati in un
deposito adiacente al cantiere,

La giudicata irrecuperabilith delle travi
della strutturn originaria, incapace ora-
mai di assolvere alle funzioni statiche ne-
cessarie, stabilita in accordo con la locale
soprintendeniza, ha fatto optare per la loro

Figuea 5.74. Imegrarone con malta di caice idraukca Figura 5 T8. Samulagsone dellniewento di mstaun
dalla base dolla lesena dol secando ceding sulla locciata principale
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Figuta 5.77, Esploso assenomairico della nuova stnattura di copartuma

sostituzione con elementi in legno lamellare opportunamente tritato, 11 nuovo sistema di
copertura & stato seelto a semplice orditura allo scopo di evitare carichi concentrati sulle
volte; lo stesso serupalo per Ta solidith della nuova struttura rispetto all antica ha guidato
ln ricerca di un pii sicuro alloggiamento delle travi, previsto in corrispondenza della
muratura perimetrale e del tamburo centrale, irrobustiti con cordoli in cemento armato di
esigue dimensioni, per migliorarne la risposta agli eventi sismici. 1l manto di copertura,
infine, & stato realizzato con embrici e coppi, in pane di recupero in parte nuovi, dispost
sul tavolato ligneo, spesso 25 mm e reso impermeabile con teli protettivi traspiranti. La

N cantiere di restauno e la cultura della mataria « cap 5

Figura 5.78. Sarione di deltagiio dalln nwova struliura di copartura
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Figura 5,78
Trasladirmandd dele travi
Iramito autogral,

sail 1etin cella chess
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Il cantiara di restawro @ 1a cultura della materia « cap 5

Figura 5.81

Particolari della lase o montaggio della copertura

a} moniaggio delle travi lignee o del tovolsto; b) t=volaio
0 comica pedmatrale

copertura dei cornicioni con coppi alla romana ha chivso il ciclo dei lavori di manuten-
zione alla faceiata ¢ alla struttura del tetto ¢ offerto, con la progettazione del nuovo cro-
cifisso alla sommitl di questo, nuovi argomenti ed elementi al restauro della chiesa e alla
possibiliti di sperimentare, @ una scala pur minima, I"asccostamento dell antica fabbrica a
un prodotto modemamente concepito,

La struttura d'acciaio del crocifisso progettata da Fabio Armillotta porta una lastra di Pie-
tra di Minervino che omaggia ed esalta le tradizioni locali, mostrandone consapevolezza
e attualith. E un merito del restauro avere colto i valori pil reconditi della fabbrica ¢ averli
svelati: tra questi & la pietra di cui la chiesa & costituita e i cui otto prospetti offrono alla
vista le pih ampie declinazioni: dalla roccia allo stato naturale, su cui la chiesa si fonda, a
guella in conci tagliati delle murature d’ambito, a quella sagomata e lavorata che realizza
I"ordine architettonico della facciata — col portale, il doppio ordine di paraste, la teoria

"~
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Figura 583
Posa in opera del manio
i coptiura compogio

da embrici o coppl

di mensole che realizzano i cormicioni e il timpano tra i campanili -, a quella, infine, che
riempie |"incavo d acciaio del nuovo crocifisso.

Se all’esterno il trattamento delle superfici ha ridato plasticith ai prospetti e donato nuova
luce alle texture lapidee, all’interno 1"adeguamento ¢ la messa in sicurezza dell"impianto
elettrico preesistente si & combinato con la realizzazione di un nuovo sistema di illumi-
nazione, diretto a valorizzare i ricchi partiti architettonici e decorativi che impaginano le
pareti.

L'installuzione in punti strategici di proiettori orientabili ¢ stata realizzata avendo ben
presente la gerarchia e 'articolazione degli elementi fissi e d"amedo dell’aula, assunti a
discriminanti fondamentali per governare la luce anificiale e modularne intensiti e im-
patto.

In A passo d ‘wemo, pubblicato nel 1970, & ancora | infaticabile viaggiatore Cesare Brandi
a parlare della necessith che il presente non uccida il passato, ma anzi, lo integri; e chissd
se trovandosi oggi a percorrere nuovamente le assolate strade della Puglia volesse inclu-
dere nel suo itinerario pure la Chiesa di San Michele Arcangelo. Forse si, anche perché la

Il cantiere di restauro @ |a cublura della materia = cap 5

s mole ottagonale, un tempo su via Torre, oggi sfondo ¢ scenario di corso Matteotti, al
centro della citth, anche grazie all'ultimo restauro sembra avere conguistato nuovi menti
per partecipare del contesto socio-culturale da lui mirabilmente delineato; anch'essa &
anima. trat le tante della Regione, capace di affiorare ¢ imporsi in twita identiti propria e
della terra che 1'accoglic.

5.5.2 La valutazione della vilnerabilita sismica (Fabio Armiliotta)

Lo studio & stato condotto in linea con |"Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri n. 3274 del 20003/03, che ha approvato ufficialmente § Criteri per la classificazione
sismiica del territorio nazionale, nonché le connesse Norme tecniche per il progetio, la
valutazione ¢ Uadegnamento sismico degli edifici®®.

| g vahiazione di vulnerabilith & stata redana insieme all'arch. Elena Candigliots dell’Unith Tecnica Ingegne-
rin Sksmica dell orea,
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chiesa di 5. Michele Arcangelo - MINERVING MURGE

Pinnta primo piano

Pianta plano terra

Figura 5.85, Individuazione defia lesioni flevate distinte par tre ivelll (da 1 pid lieve, a 3 pid avidonts]

Il cantiere di restauro e la cullura della materia « cap 5

5.5.2.1. Indagini sul fabbricalo

Si sono effettuati due livelli di analisi;

= 1livello: determinazione dei meccanismi di collasso pio probabili in base alle caratie-
ristiche tipologiche (Scheda di vulnerabilith delle chiese, Protezione Civile, Modello
A-DC),
= I livello: messa in relazione dei possibili meccanismi individuati con le caratieri-
stiche geometriche e costruttive dell’edificio e con quelle meccaniche dei materiali
impicgati.
Su tali basi, sono stati individuati sei meccanismi di collasso possibili in funzione delle
sole caratteristiche geometriche dell edificio:
ribaltamento della facciata;
ribaltamento del timpanao,
meccanismi nel piano della facciata;
eventi di collasso:
danno a cupola e tamburo;
ribaltamento dell’abside:
danno alle torr campanarie,

5.5.2.2 Indagini su maleriali ed elementi

Le resistenze dei materiali sono state dedotie sulla base delle resistenze di materiali analo-
ghi reperiti in zona e mediante prove in situ; la resistenza della muratura & stata caleolata
secondo il DM, 2001 1/1987, combinando 1o resistenza del wfo con quella della malia
oltentta attraverso prove penetrometriche in sitw, Per analogia con i materiali in uso nella
stessa zona, i & assunta la resistenza del wifo pari a 3-4 MPa, Considerando che la malta,
dalle prove penetrometriche, & risultata a entrambi i livelli compresa tra 1.5 ¢ 2 Mpa, &
stata ricavala la resistenza caraiteristica a compressione della muratura pari a 2.5 MPa.
Con lo stesso criterio & stata dedotta la resistenza a taglio in assenza di carichi verticali,
che & risultata pari a 0,1 MPa,

5.5.2.3. Schema strutiurale e modeliaziong

Le veriliche sono state condobie attraverso un'analisi limite dell’equilibrio (ALE) secon-

do un approccio cinematico (0.P.C.M. n. 3274 ¢ s.m.i.).

Sono stati individuati due possibili meccanismi di collasso:

= ribaltamento del muro dovuto a forze ortogonali al proprio pianao;

= potturn del mero nel proprio piano (per taglio o ribaltamento) determinata da forze o
esso parallele,

Considerata la discreta coesione della malta, si & supposto che il collasso avvenga a gran-

di blocchi: le verifiche sono state., quindi, eseguite mettendo a confronio, per ogni mecca-

nismo, la resistenza orizzontale con azione sismica.
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Sono state prese in considerazione per I"analisi strutiurale le seguenti caratteristiche della
strutlura;

*  la muratwra, dall’analisi di alcuni campioni, risulta discreta per la presenza di conci
di grosse dimensioni ben ammorsati e per la qualith della malta. Poiché non & stato
possibile rilevare gli ammorsamenti tra le pareti ortogonali, si & ipotizzalo che questi
ultimi non sieno efficaci;

= gli impaleati sono costituiti da volte ¢ non contribuiscono, quindi, al trattenimento
delle pareti perimetrali;

= la coperura & costituita da un'orditura di travi lignee.

5.5.2.4. Verifica alle azioni fuori pianc

Il primo meccanismo analizzato & rappresentato dal ribaltamento semplice della facciata
principale dell’edificio (del ttto simile alle altre per geometria ¢ pesi sovrastanti), al
fine di individuare I"entitd del pidt piccolo coefficiente sismico che determina la crisi del
sistema murario, attraverso un approceio di tipo cinematico. Definito il meceanismo, si &
valutata I'accelerazione orizzontale che lo attiva, confrontandola con quella prevista nella
zona dalla recente normativa,

Tutte le verifiche eseguite sono ai sensi della OPCM 3274 ¢ s.m.i.

FEBALTAMENTO DELLA FACCIATA PRINCIPALE
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Figura 5.86. Esamplilicazione dei carichi ulifzzati nella vahulazicoe delle azion! che sl esercitang sul macroslamant] considerati

5.5.2.5, Sintesi def risultali

Alle azioni Tuori piano, la struttura non risulta verificata. [ pannelli murar del primo
livello, particolarmente snelli, non rsultano verificati al meccanismo di ribaltamento nel
piano,

Conseguentemente all'analisi del quadro fessurativo ¢ allo studio di vulnerabilitd & sta-
ta consigliata la rimozione dell'intonaco su tutte le lesioni riscontrate, per effetuare un
successivo monitoraggio. Si & consigliato anche di effettuare prove con martinetto piatio
singolo e doppio, allo scopo di individuare le ensioni di esercizio e di collasso della mu-
ratura nelle parcti lesionate. Nel coso in cui le lesioni risuliassero provocate dall"aumento
del carico dei muri, a causa dell’appoggio dei solai dei locali parrocchiali, & stato consi-
gliato di creare un altro appoggio giuntato,

Sono stati consigliati alcuni interventi a seconda della tipologia di degrado:

il cantiare di restauro e la culiura della materia = cap 5
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Figura 5.87. Analisi delle condizioni di colasso deba lacciata principale; caralteristiche gaomeiiche o azioni sul macroslements
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= lesioni zona sud-est: eliminazione dell*appoggio del solaio nei locali parrocchiali;

*  lesioni e fessurazioni di piccola entith: riprese con malta speciale;

* ammaloramento dellintradosso del solaio di sostegno dell'organe: ripristing della
strutturn di sostegno;

* componenti di spinta orizzontale: inserimento di catene metalliche.
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