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Programma “Lo Stato dell’Arte 77

GIOVEDI 8 OTTOBRE

08.30 APERTURA SEGRETERIA ED ACCOGLIENZA
09.00/09.35  Apertura Lavori

Benvenuto dell’ IGIIC
IGIIC — Lorenzo Appolonia

Benvenuto della location ospitante

Benvenuto figure istituzionali locali

10.00/1020. STAGE EVIDENCE 2002 (FOTOCOPIATRICE) RECERCHE PER IL RESTAURO DI
UNA GOMMA POLIURETANICA
F. Capanna, G. De Cesare, P. Miracola, G. Sidoti

1020/ 1040 RESTAURARE IL RESTAURATO
Lucia Arbace, Eugénie Knight

10.40/11.00 L’ IMPIEGO DI GEL RIGIDI POLISACCARIDICI PER IL TRATTAMENTO DI
PULITURA DI OPERE GRAFICHE A STAMPA
Simonetta Jannuecelli, Silvia Sotgiu

11.30/11.50  VALUTAZIONE DEI FENOMENI DI CORROSIONE DI BRONZI DORATI IN DIVERSE
CONDIZIONI ESPOSITIVE: I CASO DELLA PORTA DEL PARADISO DI LORENZO
GHIBERTI
S. Goidanich, B. Salvadori, S. Porcinai, A. Cagnini, A.M. Giusti, R, Boddi, S. Siano, D. Camuffoe,
L. Toniolo, D. Matera, R. Mazzeo, S. Prati, A. Addis, D. Prandstraller, M. Matteini, [J. Pinna

11.50/12.10  VALUTAZIONE DELIAQUAZOL (PEOX -POLI  2-ETIL-2-OSSAZOLINA)
UTILIZZATO COME CONSOLIDANTE DELLA TELA DE SUPPORTO DEI DIPINTIE
Laura Tocel

1210/ 12.30  RICONOSCIMENTO DELLE SPECIE LEGNOSE CON METODI NON INVASIVI
PROPOSTE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE INTEGRAZIONI LIGNEE NEL
RESTAURO DEGLI ARREDI DI EBANISTERIA
Thierry Radelet, Massimo Ravera, Flavio Ruffinatto

Lorenzo Appo

"PRESENTAZIONE POSTER a cur: miia

rgio.

o

14.30 /14,50 UNA PROCEDURA INTEGRATA PER L’INTERVENTO SUI MATERIALI LAPIDEI
DEL RECINTO DEL PONTILE DEL DUOMO DI MODENA
P. Baraldi, P. Bensi, C. Bertorello, D. Ferriani

14.50/15.10 INFRAROSSO FALSO COLORE: TRA MITO E REALTA
Lara Boselli, Andrea Casini, Marcello Picollo, Lorenzo Stefani, Brune Radicati
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15.10/15.30

1530/ 15.50

15.50/16.10

17.30/17.50

17.50/18.10

18.10/18.30

18.30/19.30
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DOCUMENTARE E CONSERVARE LE INSTALLAZIONI
Marina Pugliese, Barbara Ferriani, lolanda Ratti, Fabiana Cangia, Rafaela Trevisan

II. MONUMENTO FUNERARIO DEL CARDINALE RINALDO BRANCACCI DI
DONATELLO NELLA CHIESA DI SANT’ANGELO A NILO. OSSERVAZIONI SULLE
TECNICHE DI LAVORAZIONE E SULLE CROMIE ORIGINALI
Francesco Esposito, Claudio Falcucci, Diego Ferrara, Roberto Middione

IL CASSONE RINASCIMENTALE IN PASTIGLIA DORATA DELLA GALLERIA
NAZIONALE DELLE MARCHE: RICERCHE E RESTAURO
Maria Giulia Terenzi, Fabiano Ferrucci, Maria Letizia. Amadori, Antonella Casoli

[ CONTROLLO DI QUALITA PER 1 TRATTAMENTI DI PULITURA: UNA
PROPOSTA METODOLOGICA DI CANTIERE
Appolonia Lorenzo, Brunetto Anna, Seris Nicole, Vandini Mariangela, Vaudan Dario

LA DIAGNOSTICA SUL POLITTICO DI MARIGLIANO. ANALISI CHIMICO-FISICHE
DELLE TAVOLE DIPINTE DA ANGIOLILLO ARCUCCIO
Donato Inverso

INDAGINI GEOFISICHE A SUPPORTO DELL’INTERVENTO DI RESTAURO DI
PALAZZO BRANCIFORTE (PALERMO)

Patrizia Capizzi, Pietro L. Cosentino, Raffaele Martorana, Isaac Razo Amoroz, Salvatore Riela,
Giannt Rizzari, Salvatore Schiavone

INTERVENTI EXTRA

IV
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VENERDI 9 OTTOBRE

9.30/9.50

9.50/10.10

10.10/10.30

11.30/11.50

11.50/12.10

12.10/12.30

12.30/12.50

1430/ 14.50

1450/ 15,10

15,10/ 15.30

PROBLEMI DI CONSERVAZIONE E PROGETTI DI RESTAURC DI DIPINTY MURALY
IN AMBIENTI SCAVATI NELLA ROCCIA IN CAMPANIA E IN MOLISE
Paolo Bensi, Mario Casaburo, Fabiola Di Sano, Mariateresa Savastano

LA CONSERVAZIONE OPEN-AIR DELLE ROVINE ED 1L PATROCINIO DELLA “NON
DISLOCAZIONE”
Aldo R. D, Accardi

IL PROGRAMMA “RAFFORZAMENTO DEI, MUSEQ DELLA STORIA DELLO
SHAANXI” PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE CINESE
Antonio Rava , Giorgio Bonsanti

IL RAGIONEVOLE DUBBIO, PROGETTAZIONE E PROCEDURE PER IL RESTAURO
DI TESSILI
Cinzia Oliva, Gianfranco Zidda

METODOLOGIE £ STRUMENTI DELLA CAMPAGNA D’INDAGINI SULLE FINITURE
DEL REALE ALBERGO DEI POVERI DI NAPOLI
Francesca Brancaccio, Antonio Iaccarino Idelson, Carlo Serino, Fabio Aramini

RICOMINCIO DA TRE. IL RUOLO DELLE INDAGINI NELL’ECONOMIA DI UN
RESTAURO
Giovanna Martellotti, Claudic Seccaroni, Rosalia Varoli Piazza

IL PROGETTO DI RESTAURO DELLA VILLA REALE DI MONZA:
PROBLEMATICHE APERTE SULL’IDEA DI UN RECUPERO DIACRONICO DELLE
DIVERSE FASI DECORATIVE E L’INPIVIDUAZIONE DI UN'UNITA DI METODOQ
PER LE ANALISI PRELIMINARI '

Giovanni Carbonara, Enrico Magistretti, Luciano Formica, Maria Cristina Sironi , Valentina Parodi

CROCIFISSIONE BEL SACRO MONTE DI VARALLO
Elena De Filippis, Stephane Gamero, Giorgio Rolando Perino

DEPOSITI E MANUTENZIONE, L’ULTIMA THULE DEL RESTAURO: IL CASO
DELLA COLLEZIONE DI BANDIERE DELL’ARMERIA REALE DI TORINO
Cinzia Oliva, Massimiliano Caldera

LA CONSERVAZIONE DELLA CHIESA RUPESTRE DI SANTA MARIA DI

PIEDIGROTTA IN PIZZ0O CALABRO
Enrico Bugli, Ciro Piccioli, Nicola Lena Cota
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15.30/15.50

15.50/16. 10
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SCULTURE DI REGINA IL RISCHIO DEI “NUOVI” MATERIALIX
Vittoria Castoldi, Davide Formica

NEL MOMENTO DI REMO SALVADORI. IL RESTAURO COME OCCASIONE M
STUDIO _
Antonietta Gallone, Patrizia Eleonora Buratti

17.30/18.10

18.10/18.30

L’ INTERVENTO SUI MOSAICI DELLA VILLA DEI PAPIRI AD ERCOLANO:
PROBLEMI DI CONSERVAZIONE E TECNICHE DI INTEGRAZIONE
Fabiano Ferrucci, Enrico Gurini, Giuseppe Zolfo

L RESTAURCQ DEL “TROFEO MILITARE” DI G. M. BONZANIGO (1797-1802):
SCELTE DI PULITURA CON IL LASER DEL MATERIALI TESSILI E DELLA
MICROSCULTURA

Clelia Arnaldi di Balme, Paola Croveri, Paoclo Luciani, Tommaso Poli, Massimo Ravera

Vi
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SABATO 10 OTTOBRE

9.00/9.20

9.20/940

9.40 /10.00

10.00/10.20

10.20/ 10,40

10.40/11.00

11.30/11.50

11.50/12.10

12,10/ 12.30

1230/ 12.50

12.50/13.10

ppoion

L NUOVO APPROCCIO METODOLOGICO COME PIATTAFORMA
INTERDISCIPLINARE: II. RESTAURO IN LOCO DELLA GRANDE TELA DEL
MARTIRIO DI SANT’ALESSANDRO DI ENEA SALMEGGIA

Antonio Zaccaria, Paclo Bensi, Giuseppe Laquale

IL RESTAURO DI UN CUBICOLO STORICO: COME RESTITUIRE ASPETTI DIVERSI]
DEL PASSATO
Barbara Mazzei, Alma Ortolan

IL RESTAURO FUNZIONALE DEL SIPARIO STORICO DI SCENA DEL TEATRO
SOCIALE DI COMO (ALESSANDRO SANQUIRICO, 1813): PROBLEMATICHE
OPERATIVE LEGATE ALLA PARTICOLARITA’ DELL’OPERA E ALLE GRANDI
DHMENSIONI.

Erminia Affetti, Rossella Bernasconi, Leonardo Camporini, Luca Ambrosini, Giovanni Testa

IL RESTAURO DI UN'OPERA D’ARTE CONTEMPORANEA IN CERA E PALLADIO
Grazia De Cesare, Paola Iazurlo

PALAZZO PIANCIANI DI SPOLETO (PG): UN ESEMPIO DI RIPRESENTAZIONE
ESTETICA TRA REINTEGRAZIONE E RIPRISTINO
Antonella Filiani, Rolando Ramaccini

DA ANGELO MASSAROTTI (1653 -1723) AD UN AFFRESCO TRECENTESCO:
L’ALTARE DELLA MADONNA DELLE GRAZIE DELLA CATTEDRALE DI
CREMONA

Achille Bonazzi, Francesca Campana, Curzio Merlo, Studio Blu Restauri

1I. RESTAURO DELLE CARROZZE SABAUDE DELLA PRESIDENZA DELLA
REPUBBLICA
Matteo Rossi Doria, Simona Marzullo

DIAGNOSTICA E RESTAURO CONSERVATIVO DI DOCUMENTI FOTOGRAFICY
STORICI: PROBLEMATICHE PI INDAGINE E DI INTERVENTO

Giovanna Pasquariello, Alice Laudisa, Maura Zacchi, Gianfranco Tarsitani, Renato Architrave,
Catia Moroni

LA PULITURA DI SCULTURE IN GESSO DEL NOVECENTO MEDIANTE
APPLICAZIONE DI GEL
Teresa Perusini, Elisabetta Zendri, Marta Melchiorre Di Crescenzo, Daniela Iseppi

II. RESTAURO DEI WALL DRAWINGS DI SOL LEWITT NELLA STAZIONE
MATERDE]I DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI: IE. PROBLEMA DEL
TRATTAMENTO DELLE LACUNE NELL’ARTE MINIMALISTA aL.CUNE
RIFLESSIONI SUL RESTAURQO DEL CONTEMPORANEQ

Paola Del Vescovo

IL RESTAURO DI UNA MASCHERA FUNERARIA EGIZIA IN CARTONNAGE DALLA
COLLEZIONE DEL CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO DI TRENTO
Susanna Fruet, Maria Labriola, Sabina Malgora, Silvia Migliori, Stefano Volpin

VII
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GIOVEDI 8 OTTORRE

LA PLASTICA COME NUOVO MATERIALE DELL’ARTE CONTEMPORANEA, STORIA, PROPRIETA
CHIMICO-FISICHE, DEGRADQO, CONSERVAZIONE E RESTAURO
Antonella Russo

CONSERVATORIO MUSICALE “LUCA MARENZIO” IN COMUNE DI BRESCIA. OPERE DI RESTAURO
FACCIATE “CORTILE SU VIA GEZIO CALINI” MEDIANTE STAGE FORMATIVI IN CANTIERE CON
STUDENTI DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI “SANTAGIULIA” DI BRESCIA E DELLA SCUOLA
EDILE BRESCIANA

Daniela Massarelli

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELL’IRRAGGIAMENTO y SULLA STABILITA CROMATICA DI -

STAMPE FOTOGRAFICHE
Marianna Adamo, Massimo De Francesco, Donatella Maté, Flena Ruschioni, Mgria Carla Sclocchi

“KING MANUEL’S COPE” FOR THE JERONIMOS MONASTERY: AN INTERDISCIPLINARY STUDY OF
METALLIC THREADS
Nuno Leal, Jessica Hallett, Jodo Silveira, Irina Sandu, Helena S4, Teresa Pacheco Pereira

IL CANTEIERE DIAGNOSTICO PER IL RECUPERO DELL’EX-CHIESA DI SAN MARCO A VERCELLI -
Massimiliano Caldera, Paota Croveri, Marco Nervo, Daniela Russo

LE STRUTTURE DI SOSTEGNO DEI DIPINTI SU SUPPORTO TESSILE: I TELAI
Mauro Sebastianelli, Sofia Incarbone

REMOTE SENSING AND GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM APPLICATION FOR
ARCHAEOLQGICAL SITES
F. Gugliermetti, F. Bisegna, M. Jahjah, R. Moscaggiuri

EFFICACIA DI DUE MATERIALI PER IMPACCO NELLA RIMOZIONE DEI SALI SOLUBILI DALLE
SUPERFICI MURARIE
Massimo Valentini, Riccardo Negrotti, Raffaela Braggio , Silvana Bramante, Raffaelo Vicentini

TECNICHE DIAGNOSTICHE APPLICATE ALLO STUDIO DEL FILATI METALLICI: STUDI SULLE
TECNOLOGIE DI PRODUZIONE E DELLO STATO DI CON SERVAZIONE
Livio Fetrazza, David Juanes, M* Gertrudis Jaén

LE PITTURE MURALI DELLA CASA DI ARIANNA A POMPEL: UN ESEMPIO DI STUDI E RICERCHE
APPLICATI NEL PROGETTO DI CONSERVAZIONE E RESTAURO
Carmen Pérez Garcia, Albert V. Ribera y Lacomba, Livio Ferrazza, Doménech Galbis Marga, Sarrio Martin Fanny

STUDIO DEI DIPINTI MURALI NELLA CHIESA DEL MONASTERO DI BODJANT CONSACRATA ALLA
PRESENTAZIONE DELLA MADONNA AL TEMPIO
Laura Ercoli, Bartolomeo Megna, Giovanni Rizzo, Mauro Sebastianelli

STUDIO DELLA TECNICA PITTORICA DI GIUSEPPE TOMINZ E ANTONIO ROTTA IN ALCUNI
DIPINTI CONSERVATI PRESSO I MUSEI PROVINCIALI DI GORIZIA E LA FONDAZIONE CA.RLGO DI
GORIZIA

Lara Furlanetto, Monica Favaro, Paolo Spezzani, Teresa Perusini
METODOLOGIA DI INIEZIONE DI STUCCHI IN OPERFE. LIGNEE POLICROME
Michela Fasce, Leonardo Borgioli

INDAGINI FISICHE A SUPPORTO DELL’INTERVENTO DI RESTAURO DI UNA LASTRA MARMOREA -

DEL II-TII D.C.
Patrizia Capizzi, Pietro L. Cosentino, Alessandro Danesi, G. Fiandaca, Silvia Gambardella

VIII
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I COLORI INVISIBILI DELLA COLLEZIONE STATUARIA RINASCIMENTALE DI PALAZZO
ABATELLIS (PALERMO) 7

Maria Francesca Alberghina, Ermanno Cacciatore, Miranda Galletta, Lorella Pellegrino, Donato Perrone, Fernanda
Prestileo, Salvatore Schiavone

IL VIDEOMICROSCOPIO PER LA VALUTAZIONE E II, MONITORAGGIO IN SITU DEI
TRATTAMENTI CONSERVATIVI .

‘Annamaria Giovagnoli, Alessandra Paradisi, Costantino Polidoro, Gianfranco Santonico

DIAGNOSTICHE PER LA CARATTERIZZAZIONE DI FILATI METALLICI DA MANUFATTI TESSILI

. DEL XX SECOLO AI FINI DELEA LORO CONSERVAZIONE

. i"Maria Roman, Tullia Maifreni

MACROFOTOGRAFIA DIGITALE APPLICATA AL RESTAURO DI UN DIPINTO DI PINOT GALILIZIO
~ " "Paolo Robino

. 'PROTETTIVI ESTERNI: METODOLOGIE A CONFRONTO

Carla Grassi, Katia Grassi, Marzia Daina, Donatella Borsotti, Silvia Baldis

= ‘PRIME ~ VERIFICHE SULL’EFFICACIA DI UN SISTEMA ELETTROFISICO PER LA

DEUMIDIFICAZIONE DELLE MURATURE

Massimo Valentini

" VILLA DEI MISTERI: RIFLESSIONI SUL PROGETTO PER II, RESTAURO DEGLI APPARATI

DECORATIVI E LO STUDIO DELLE TECNICHE DI ESECUZIONE

- Emesto De Carolis, Francesco Esposito, Claudio Falcucci, Diego Ferrara, Paola Rispoli

- LA CHIESA DI 8. NICOLO DI CAPODIMONTE (CAMOGLI — GE): DAL CANTIERE DI DIAGNOSI AL

PROGETTO DI RESTAURO
Giovanni Luca A. Pesce, Rita Vecchiattini, Rosita Guastella, Paola Cavaciocchi

- PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI FONDI FOTOGRAFICI DELL’ARCHIVIO MATANIA DI

NAPOLI: CONSERVAZIONE, RESTAURO E PUBBLICA FRUIZIONE
Gabtiella De Florio

TRE SCULTURE LIGNEE DORATE E POLICROME: INDAGINI DIAGNOSTICHE NON DISTRUTTIVE
ED UTILIZZO DI METODOLOGIE E PRODOTTI INNOVATIVI A MINOR IMPATTO AMBIENTALE
NEL RISPETTO DELL’OPERA, DELL’OPERATORE E DELL’AMBIENTE

Maria Gigliola Patrizi, Stefano Ridoifi, Haria Carocci, Leonardo Borgioli

MANUTENZIONE E MONITORAGGIO OPERE MUSEQ APERTO BILOTTI (MAB)
Andrea Smeriglio, Gianluca Nava, Cesare Oliviero-Rossi, Anna Maria Palermo, Silvestro Antonio Ruffolo

PI_.NACOTECA CIVICA DI IMPERIA: STUDIO AMBIENTALE PER L’ESPOSIZIONE DI UN GRUPPO
PRESEPIALE SETTECENTESCO
Elisabetta Giani, Maria Pia Nugari, Annamaria Giovagnoli, Livia Gordini

NUOVA PROPOSTA PER IL RINFORZODEI SUPPORTI TESSILI DIPINTI

Davide Rigaglia

IX
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VENERDI 9 OTTOBRE

STUDIO DEI FENOMENI DI ALTERAZIONE E DEGRADO FINALIZZATO AL RESTAURO DELLA
SALA DEGLI STEMMI DEL PALAZZO ARCIVESCOVILE DI COSENZA

Gino Mirocle Crisci, Mauro Francesco La Russa, Gianluca Nava, Cesare Oliviero Rossi, Silvestro Antonio Ruffolo,
Andrea Smeriglio

APERTO PER RESTAURO. LA FRUZIONE DEI BENI CULTURALI DA PARTE DEL PUBBLICO DALLA
MOVIMENTAZIONE AL RESTAURO
Paolo Mariani, Mariella Morandi

“METTERE IN SICUREZZA?RILIEV], INDAGINI, STUDI ED INTERVENTI PRIMA DEL RESTAURO
Alberta Carena, Daniele Colturato, Alberto Fontanini, Mario A. Lazzari, Curzio Merlo, Mariella Morandi, Elisa
Mosconi, Moreno Pedrini

1L GIARDINO DI TUFO DI VIA MONTEDONZELLJX
Emmanuelle Filizzola, Troise Maria

ETICHETTATURA DELLE CALCI E GARANZIA DI QUALITA
Chiara Nesti, Giovanni Luca A. Pesce

L. SAN GIOVANNI EVANGELISTA DEL MONASTERO DELLE BENEDETTINE DI LECCE: UN CASO
DI REINTEGRAZIONE PLASTICA DI UNA SCULTURA LIGNEA POLICROMA
Antonio Cassiano, Brizia Minerva, lanuaria Guarini, Gaetano Martignano

LA MANUTENZIONE INTERROTTA: LA FACCIATA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL GIGLIO
A VENEZIA
Lucia Bassotto, Francesca Romana Liguori, Monica Favaro, Sara Bianchin

LE INTEGRAZIONI PLASTICHE DELLE LACUNE NEL RESTAURO DEI GESSI
Angusto Giuffredi, Claudia Rocchini

NUDO FEMMINILE. INTERVENTO DI CONSERVAZIONE DI UN DIPINTO INCOMPLETO DI
GIACOMO MANZU '
Rosa Anna Argento, Giovanni Liott, Bartolomeo Megna, Giovanni Rizzo, Giulia Scalia

STUDIO DEGLI INTERVENTI DI RIFACIMENTO DEL SAN NICOLA DI BARI: TECNICHE ESECUTIVE
E MATERIALI COSTITUTIVI A CONFRONTO
Mauro Sebastianclli, Adriana Alescio, Marco Zazzeroni

I, RESTAURO DEL MATERIALE LAPIDEO CON I GFL DI AGAR AGAR: IL GESSO “LA BELLA
PALLANZA” E IL MARMO “BUSTO DI DONNA”DI PAOLO TROUBETZKOY
Marilena Anzani, Alfiero Rabbolint

PROBLEMATICHE E PROPOSTE SULL’INTEGRAZIONE PITTORICA DI UN AFFRESCO
QUATTROCENTESCO UBICATO NELLA SEDE DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE
Alfonso De Lorenzis, Rosanna Lerede

LA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO A MINERVINO MURGE (BA): DALL’ANALISI DELLA
FABBRICAAL CANTIERE DI RESTAURO
Fabio Armillotta, Clara Verazzo

IL RESTAURO DEI SOFFITTI LIGNEI POLICROMI DELLA GRANDE MOSCHEA
(AL-JAMP’ AL-KABIR) DI SAN A’A
Renzo Ravagnan, Giovanna Capovilla
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BATTAGLIA E AMBIENTE SPAZIALE CON TAGLI INTERVENTO SU DUE OPERE D1 GRANDI
DIMENSIONI DI LUCIO FONTANA
Luciano Formica

’ .TESSILI L’ UTILIZZO DEL LASER NELLA PULITURA DEI FILATI METALLICI
Annamaria Morassutti, Isabella Villafranca Soissons

PROGETTOE CANTIERE: IL. REAL ALBERGO DEI POVERI A NAPOLI
Didier Repellin, Giorgio Croci, Francesca Brancaccio

- MONUMENTO AI CADUTI: LA VITTORIA ALATA DI MONDRAGONE
Marianna Musella

LA SCOPERTA DELLA MADONNA IN TRONO: UN DIPINTO MURALE, TARDOGOTICO LUNGO LA
VIA FRANCIGENA A PIACENZA

7. Mario A. Lazzari, Curzio Merlo, Elisa Mosconi, Davide Parazzi

a IL RESTAURO DI UN DIPINTO RESTAURATO: RICERCHE, INDAGINI E SOLUZIONI A CONFRONTO
i Michele Bernardi, Mario A. Lazzari, Paolo Mariani, Curzio Merlo, Mariella Morandi, Gianni Toninelli

'. IL RESTAURO DE] GLOBI CELESTE E TERRESTRE CONSERVATI PRESSO 1L MUSEO CIVICO DI
CREMONA
Giulia Fusi, Curzio Merlo, Giancarlo Porciaiti, Francesca Telli

o IL RESTAURO DEL TRIONFO DELLE ARTI DI GIOVANNI DE MIN. UN ESEMPIO DI RESTAURO DI

UN ACQUERELLO SU CARTA DA LUCIDO
Silvia Foschetti, Curzio Merlo, Francesca Telli

e LE TELE DELLA ZONA ABSIDALE DELLA CATTEDRALE DI BERGAMO: DIFFERENTI SISTEMI DI

PULITURA CON SOLUZIONI A BASE ACQUOSA E SOLVENTI GELIFECATI

S - Silvia Baldis, Thierry Radelet, Greta Medici

IL RESTAURQ INTEGRATIVO COME OPERAZIONE Bl CONSOLIDAMENTO IN UN TFAPPETO

" TURKMAN FINE 800
-+ Zahra Azmoun, Restauratrice

" CONSERVARE LE STORIE: INTERVENTO SUI DIPINTI PI BERNARDING BUTINONE IN S. MARIA
DELLE GRAZIE A MILANO 2007/8
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L.A CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO
MINERVINO MURGE (BA): DALL’ANALISI DELLA FABBRICAAL CANTIERE
DI RESTAURO

Fabio Armiliotta* — Clara Verazzo**

Dottore di Ricerca in Conservazione dei Beni Architettonici, Dipartimento di Scienze, Storia dell’ Architettura,
stauro e Rappresentazione, Universitd degli Studi di Chieti-Pescara, fabio.armillotta@tin. it

v+ Dottore di Ricerca in Conservazione dei Beni Architettonici, Dipartimento di Scienze, Storia

i1’ Architettura, Restauro e Rappresentazione, Universitd degli Studi di Chieti-Pescara, claraverazzo@tiscali.it

prbgetto di restauro della chiesa di San Michele Arcangelo di Minervino Murge, costruita nella seconda meta
’Ottocento, ha riguardato principalmente le facciate e la copertura lignea del tetto.

ianto & di tipo centrale: la pianta, di forma ottagonale, & coperta da una cupola emisferica centrale sorretta,
ezzo di pennacchi triangolari, da quattro grossi pilastei e circondata da una serie di volte a vela impostate
archi; Iabside, di forma rettangolare, & coperta da una calotta emisferica. La facciata principale, caratterizzata
3 un doppio ordine di paraste concluso da un timpano triangolare con due campanili posti ai lati, ¢ enfatizzata
‘una scalinata d’acceso a pit rampe. La chiesa & realizzata con blocchi squadrati di tufo locale, rivestiti, nella
rte basamentale, con conci di pietra calcarea di Minervino. If progetto di restauro ha focalizzato I’attenzione
lle superfici esterne, interessate da fenomeni di degrado dovuti principalmente all’azione degli agenti
tmosferici ¢ sull’adeguamento statico della copertura lignea.

Figura 1. La chiesa di San Michele Arcangelo di Minervino Murge

Chiesa di San Michele Arcangelo

Chiesa di San Mijchele Arcangelo di Minervino Murge venne costruita a partire dalla seconda meta
{I'Ottocento dalla Confraternita di S. Michele. Le prime notizie risalgono al 1852 quando, it 7 novembre i
ponenti della Confraternita si riunirono per deliberare in merito allo stanziamento dei primi fondi necessari
.costruzione della chiesa [1] che sarebbe sorta fuori del centro abitato per “rendere un comodo alla
olazione mancando in quel luogo un tale monumento™.

vori furono eseguiti con i fondi delia cassa della Confraternita, a cui negli anni si aggiunsero gli introiti
vati dalle offerte e donazioni dei confratelli e dei fedeli, cost come testimoniato dai documenti contenuti nel
vo delle Conclusioni della Congrega di S. Michele Avcangelo. Non si hanno molte notizie in merito allo stato
vanzamento del cantiere, mentre numerosi docurmenti rinvenuti testimoniano vendite e donazioni finalizzate
eperimento di denaro da utilizzare nei lavori della nuova chiesa.

i1 1856 e il 1858 il cantiere, ormai a buon punto, subi un crollo rovinoso, come risulta dal verbale di una
ione della Congrega durante la quale si manifestd la necessita di portare a compimento i lavori, in modo da

- 679 -



VII Congresso Nazicnale IGIIC — Lo Stato detl’ Arte Napoli, 8-10 Ottobre 2009

impedire che con il tempo lo stato di conservazione dei “ruderi” peggiorasse [2}. Tale notizia ¢ confermata da
una lapide collocata all’interno della chiesa, sulla bussola d’ingresso, in cui st individua nel 1856 la data ¢j
costruzione del fempio dedicato a S. Michele Arcangelo “su un relitto caduto”. '
1 crotlo interesso il tetto e la cupola, probabilmente sovradimensionata rispetto alle murature d’ambito, per cui s
dovette procedere ad una revisione dell’impianto. .
I lavori ripresero con la realizzazione di quatiro pilastri polilobati con semicolonne addossate verso le navate
minori a sostegno, tramite pennacchi triangolari, della cupola emisferica sovrastante la zona posta all’incrocig
dei due assi principali. T lavori di ricostruzione della nuova chiesa di San Michele Arcangelo si conclusero nel
1873 con la realizzazione della copertura costituita da otto falde.

Nel 1884 la chiesa, fino ad allora semplice rettoria, divenne vicaria parrocchiale; all’interno venne collocato il
fonte battesimale [3], che oggi si trova poco distante dall’altare laterale di S. Gioacchino. :
Tu nel 1892 che la Congrega decise di completare la parte esterna dell’edificio. Il 28 febbraio di quell’anno,
decise di pominare una commissione preposta alla raccolta dei fondi necessari al finanziamento e alla direzio
dei lavori per la realizzazione del “comicione gia progettato con I’intiero intonaco; e campanile, tutfo cid p
decoro della Congrega istessa e per il lustro della ciitadinanza”. :
Nel 1895 si decise di realizzare i due campanili e di rivestire d’intonaco I’esterno della chiesa. Nel verbale d
riunione si dispose anche la vendita del materiale lapideo che era stato destinato alla costruzione del “campatii"
che inconsideratamente si voleva erigere all’esterno della Chiesa” e rimasto inutilizzato.
Nel 1896, la Congrega commissiond la costruzione di una nuova scalinata esterna [4} per poter accedere pill
comodamente alla chiesa e nel 1897 il completamento della gradinata di accesso sul lato sinistro, con le relati
ringhiere in ferro. '
Nel 1938, durante la visita pastorale del Vescovo Paolo Rostagno [5], 1a struttura fu dichiarata in un bueno s
di conservazione, sia da un punto di vista statico che manutentivo, € la facciata descritta come “decorosa
pulita”, senza alcuna necessita di interventi di restauro.

Risale invece al 1956 la visita pastorale del Vescovo Luigi Pirelli, in cui si fece notare la necessita di ur,
iavori di restauro ai finestroni e di rifacimento dei tetti. Le infiltrazioni di acqua avevano infatti causato anc
caduta di porzioni di stucco dalla cupola centrale, compromettendone ia staticita. Tra il 1958 e il 196
provvide cosi ai lavori di manutenzione del tetio e dej finestroni, mentre negli anni Settanta e Ottanta venn
effettuati alcuni lavori che interessarono il presbiterio e 1’altare maggiore.

Nel 1973, dopo il Concilio Vaticano II, la chiesa fu sottoposta ai primi “adeguamenti” per renderla pit con:
ad upa liturgia rinnovata: vennero sostituiti I’altare maggiore e il tabernacolo, ¢ soppresso il battistero, ch
allora venne utilizzato come acquasantiera [6]. ok
Nel 1990 venne sostituita la pavimentazione in marmette di graniglia con una nuova in pletra di Aprice
stesso materiale fu utilizzato per sostituire i mattoni in terracotta della zoccolatura che rivestiva la parte’h
delle murature perimetrali.

Lo studio della fabbrica

I lavori di restauro [7] hanno riguardato principalmente le facciate della chiesa, interessate da fenom
degrado dovuti all’azione degli agenti atmosferici e la copertura, la cui struttura lignea versava in um
avanzato di degrado. ' e
1 progetio & stato preceduto da un accurato studio delle fonti indirette (bibliografiche e archivistiche)
conoscenza approfondita del manufatto tramite il rilievo, P'analisi dei processi di deterioramento; lo studi
strutture e dei materiali e le indagini diagnostiche strumentali. S
I rilievo costituisce lo strumento base per la lettura non solo delle linee essenziali ¢ visibili del manufatto
anche di quelle nascoste, dall’apparecchiatura muraria, ai materiali. 11 rilievo architettonico della chiesa di
Michele Arcangelo, basandosi su punti di appoggio topografici, e stato realizzato con operazioni di mi
diretta tramite distanziometri laser e aste metriche. .

Per I'analisi delle forme di degrado delle superfici & stata utilizzata la simbologia prevista dafle raccomandaz
delle Commissioni UNI-NORMAL (NORMAL 1/88 - Alterazioni macroscopiche dei materiali fapidet (1€
ora Norma UNT 1182/2006: Beni culturali. Materiali lapidei naturali ed artificiali. Descrizione della form
alterazione - Termini e definizioni). Per una pi approfondita conoscenza della morfologia, tipologia, m@d
interconnessione degli elementi € dello stato di conservazione delle murature dei due ordini, sono state ¢
alcune indagini endoscopiche. )

1l restauro delle facciate
Come gran parte degli edifici di Minervino Murge, il paramento del primo ordine della chiesa di San ¥

Arcangelo & stato Tealizzato in pietra calcarea (pietra di Minervino) e il paramento del secondo Or'
questioni economiche e di peso, in tufo calcareo locale. Il paramento in tufo, essendo il materiale moltoP
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di conseguenza facilmente degradabile, & stato rifinito con un sottile strato di intonaco al ﬁne di proteggere ¢
uniformare cromaticamente le facciate.

Al momente dell’intervento, ’intonaco era quasi del tutto dlsgregato ¢ il paramento sottostante, non essendo pit
protetto, presentava diverse forme di degrado quali depositi superficiali e attacchi di tipo biologico, mentre

i conci lapidei di rivestimento della parte basamentale erano interessati, nelle parti meno esposte, dalla presenza
di licheni.

Figura 2. Restauro virtuale della facciata

rime operazioni hanno riguardato la pulitura di tutte le superfici, con lo scopo di asportare le sostanze
ee che potevano influire sull’ulteriore deterioramento del materiale. Il ricorso a metodologie pill 0 meno
ssive & dipeso strettamente dalla natura del deposito stesso, € quindi, in base al tipo di sostanza che doveva
¢ eliminata, ci si & avvalsi di metodi {isici e/o chimici da impiegare con gradualitd ed intensita diversa.
trutture murarie del secondo ordine, dopo essere state sottoposte ad un trattamento biocida (Kerakover
deteor Activ - Kerakoll group), sono state integrate con stuccature nei punti in cui era stata rilevata perdita di
teria e stilate nei giunti con malta di calce idraulica naturale (Biocalce pietra - malta di pura calce naturale
3.5 - Kerakoll group). L’originaria uniformitd cromatica delle facciate della chiesa & stata raggiunta grazie
un intervento di scialba tura [8], effettuato con tinte a base di calce idraulica naturale (Biocalce Tinteggio -
a murale di grassello selezionato di pura calce CL 90-S - Kerakoll group), dopo aver effettuato numerose
€ su campioni di muratura, al fine di stabilire la giusta intensita cromatica.
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L’adeguamento statico delfla copertura

La struttura lignea della copertura era composta con un doppio anello di travi poggianti su cavalletti e blocehi dj
tufo calcareo, mentre il manto con coppi e controcoppi montati a secco su di un tavolato ligneo.

Le travi versavano in uno stato di degrado avanzato, presentando fenomeni di marcescenza dovuti alle
infiltrazioni di acqua e dall’attacco di insetti xilofagi. Il progetto ha previsto la scomposizione dell’inte
struttura del tetto e del manto di copertura. Particolare cura & stata data al recupero di tutti gli element;
riutilizzabili e a tale scopo & stato allestito un deposito nel quale sono stati accumulati, in fase di smontaggio, j
materiali destinati ad essere reimpiegati. ' :
Le travatute lignee versavano in uno stato di degrado tale da non essere pitt in grado di assolvere alla lorg
funzione strutturale; quindi, considerata 'assenza di qualsiasi valore storico e artistico della struttyra originari
in accordo con la Soprintendenza si & provveduto alla loro sostituzione con elementi nuovi in legno lamellare
opportunamente frattato.

Figure 3 ¢ 4. Degrado della struttura lignea del tetto

11 nuovo sistema di copertura, a semplice orditura, non ricalca quello preesistente per evitare inutili carichi:
concentrati sulle volte; I'alloggiamento delle nuove travi sulle strutture murarie della chiesa & stato previsto i
corrispondenza della muratura perimetrale e del tamburo centrale in modo da migliorare la risposta dell
struttura agli eventi sismici,

Figure 5 e 6. Realizzazione del della nuova copertura
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Figura 7. Esploso assoncmetrico della copertura di progetto

Figura 8. Sezione di dettaglio della copertura di progetio
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Il manto di copertura & stato realizzato con embrici e coppi (in parté riutilizzati e in parte nuovi) disposti syj
tavolato ligneo, reso impermeabile da teli protettivi traspiranti (Divoroll Universal S - membrang

impermeabilizzante traspirante - Monier).

Figura 9. Veduta d’insieme dopo gli interventi di restauro

Figura 10. Veduta d’insieme dop ghi interventi di restauro /
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NOTE

[1] Vennero prelevati 100 ducati dalla cassa della Congrega e nominati i tecnici responsabili del cantiere, i
deputati alla raccolta delle oblazioni dei fedeli, e il cassiere incaricato di raccogliere i fondi e gestire le spese.
Archivio parrocchiale di 8. Michele Arcangelo in Minervino Murge, Libro delle Conclusioni della Congrega di
S. Michele Arcangelo, vol. 1,

[2] 1l primo marzo del 1863 Ia Congrega di San Michele Arcangelo si riuni nella vecchia Chiesa adiacente i
Municipio per accordare al “Superiore Giuseppe Brandi le analoghe facoltd anche a far debiti, e sino alla
concorrenza di ducati quattrocento, ed anche di pill, onde menare innanzi, e vi sia possibile terminare detta
fabrica”. Si dichiar0 infatti che fa “Congrega da molti anni si trovava di aver menato quasi a suo fine una Chiesa
novella sita all’estremita della strada Torre, e per fine imperscrutabile di Dio crollava in buona parte di essa; ora
richiedendo il bisogno del pubblico il compimento di tanta pia opera, e perché non deteorasse di vantaggio quel
fabricato mezzo diruto, conviene alla meglio portarlo al suo fine per fare la gloria di Dio, ed il pubblico bene”.
Archivio parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Minervino Murge, Libro delle Conclusioni della Congrega di
S. Michele Arcangelo, vol. L

[3] Qualche anno prima la chiesa si era arricchita defl’organo a canne attualmente presente nella parte alta della
zona presbiterale, in corrispondenza della sagrestia dietro 1’altare maggiore, realizzato dall’otganaro Carlo Aletti
di Monza, di tele e statue di scuola napoletana e di due altari Iaterali grazie all’instancabile opera del Rettore
della Congrega don Michele Bevilacqua. Attualmente in chiesa si conserva: 14 stazioni della Via Crucis in tela,
di epoca ed autore ignoto; una tela sull’altare maggiore raffigurante S. Michele Arcangelo del 1878 di Carlo
Scognamiglio; una statua in legno di San Sabino del 1873 di autore ignoto; una statua in legno di San Nicola di
Bari del 1873 di autore ignoto; a sinistra dell’altare centrale una tela raffigurante il Transito di S. Giuseppe del
1880 di autore ignoto; a destra dell’altare centrale una tela raffigurante S. Luigi Gonzaga del 1880 di autore
ignoto; una tela, a destra della navata centrale, raffigurante S. Lorenzo da Brindisi def 1878 di Scognamiglio; una
tela raffigurante il Perdono di Assisi di autore ignoto; una tela raffigurante la Madonna del Sabato di autore
ignoto; una tela, a sinistra della navata centrale, raffigurante la Deposizione di Gesi dalla Croce (La Pietd) del
(1880 di aufore ignoto; una tela raffigurante San Giocacchino e la Madonna di C. Scognamiglio di Napoli del
1878; il Crocifisso grande, la statua della Madonna e fa statua del S. Cuore di Gest, tuite in legno, sono pin
recenti e provenienti da Ortisel. Anticamente era presente un pulpito che si trovava tra la navata centrale e quella
laterale destra, costituito da una base in legno su cui era fissata una colonna sormontata da un cubo vuoto con
funzione di leggio, oggi non pill esistente. ‘

[4] Il giorno 29 marzo la Congregazione deliberd realizzare una nuova scalinata esterna con rampe e ballatoi per
poter accedere piti comodamente alla chiesa, e sottopose al giudizio dei Confratelli due progetti: il primo stilato
da Domenico Bevilacqua e il secondo da Vincenzo Posa, entrambi muratori di Minervino. Quest ultimo propose
una spesa totale di 711,33 lire. Si decise di abbattere un edificio di poco valore inutifmente eretto a destra della
facciata della chiesa ¢ di reimpiegare, potendo essi servire un giorno ad altro uso, cinque grossi blocchi di pietra,
i migliori selezionati tra tutto il materiale ricavato dalla demolizione; la stima di questi elementi, eseguita da
diversi periti, risultd ammontare a 100 lire, cifra che fu detratta dal prezzo dell’opera appaltata in cambio della
cessione del materiale. La Congrega approvo il progetto di Vincenzo Posa perché piti semplice ed economico. I
‘lavori non furono fatti in economia, ma in appalto previa licitazione. L’appaltatore che propose la minore offerta
fu Michele Sassi con 535 lire per la realizzazione della scalinata, il quale ebbe I’obbligo di attenersi
scrupolosamente al progetto di Posa. Si decise inoltre di conservare i quatiro candelieri in ferro sulle rampe delle
scale che illuminavano la zona del sagrato.

[5] Nel corso delia ricerca ¢ stata consultata la corposa documentazione custodita presso I’archivio diocesano “S.
Luca Evangelista” di Andria, relativa alle visite pastorali effettuate a partire dall’anno di edificazione della
chiesa sino agli anni Novanta del Novecento.

[6] Presso Iarchivio parrocchiale ¢ stata rinvenuta una planimetria della chiesa di S. Michele, senza data e senza
firma, che rende nota la configurazione dell’ambiente interno prima del 1975. Sono visibili il vecchio altare
Tmaggiore a muro nel presbiterio, 1 due altari laterali dedicati rispettivamente guelle destro a S. Bemnardo e quello
sinistro a S. Gioacchino e il battistero. L altare centrale, secondo la forma tridentina, aveva due ordini di registri
dove erano scolpite le immagini dei dodici apostoli in bronzo dorato ed era realizzato in tufo dipinto a finto
marmo. Era arricchito con.decorazioni in gesso e due angeli posti ai lati che sorreggevano piante o fiori. In
origine era chiuso con un cancello per impedire ai laici ’ingresso al presbiterio. Il tabernacolo era invece in
marmo,

[7] 11 restauro & stato commissionato dalla Parrocchia di San Michele Arcangelo e realizzato grazie al contributo
della Conferenza Episcopale Italiana e della Diocesi di Andria. I1 progetio & stato redatto dall’arch. Fabio
Armillotta con la collaborazione dell’arch. N. Marco Santomauro e con la consulenza del prof. arch. Claudio
Varagnoli. La direzione dei lavori & stata condotta dall’arch, Fabio Armillotta e la sicurezza coordinata dall’arch.
Carmela Palmieri. I lavori sono stati eseguiti, sotto Palta sorveglianza della Soprintendenza per i Beni
architettonici e per il Paesaggio della Regione Puglia, dall’impresa Edil Verde stl di Minervino Murge.
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[8] Base metodologica dell’intervento sono stati gli studi condotti da Paolo Marconi e da Marcello Paribenj,
fisico dedito allo studio dei monumenti antichi secondo i parametri della termodinamica. Studiando alcuni edifici
antichi, ci si rese conto che la superficie della pietra presentava delle patine giallo-brune, e che il marmo sotto

tali strati appariva meglio conservato. Paribeni individud in questi strati il residuo di un’azione voluta nel passato '
per proteggere la pietra sottostante. In sostanza questi strati sovrapposti alla pletra avevano avuto lo scopo di
proteggerla dall’azione del tempo, con azioni di manutenzione ripetuti nel tempo. Tali pellicole sarebbero
dunque pitture leggere, velature destinate a sacrificarsi e a deteriorarsi per evitare che il degrado danneggi la.
materia vera e propria che compone il monumento. Per questo si & parlato di strati di sacrificio, posti sulla pietra
o sul mattone e destinati ad essere rimessi in efficienza periodicamente proprio a protezione del materiale

sottostante.
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